Heraeus Kulzer


Xantopren M mucosa

Otiskovací hmota kondenzačního typu na bazi silikonu středně tekutá (střední konzistence).

Oblast použití:

Otiskovací materiál pro bezzubé čelisti – otiskovací materiál pro sliznici v parciální protetice.

Barva:

Červenooranžová.

Zpracování:

Dávkování při použití:

· Optosil Xantopren aktivátoru liquid na mísící podložce:

12 dílků míchací škály na mísící podložce Xantoprenu M (7,8 ml  / 9 g) a 12 kapek Optosil Xantopren liquid aktivátoru (0,26 ml / 0,27 g).

· Optosil Xantopren aktivátoru pasty na mísící podložce:

12 dílků míchací škály na podložce Xantoprenu M (7,8 ml / 9 g) a 9 dílků míchací škály Optosil Xantopren aktivátoru pasty (0,59 ml / 0,65 g).

Míchání:

Míchá se ručně, špachtlí na mísící podložce, při použití přístroje na míchání dbejte pokynů výrobce.

Čas míchání – 45 sec.

Čas na zpracování – 1 min 30 sec od počátku míchání (celkový čas na zpracování)

Prodleva v ústech – minimálně 4 min od aplikace

Čas k ztuhnutí – 5 min 45 sec od počátku míchání

Vztaženo k teplotě 23 +- 2oC a relativní vlhkosti 50 +- %.

Pro oba Optosil Xantopren aktivátory platí – předávkování nebo vyšší teplota zkracuje, poddávkování nebo nižší teplota prodlužuje čas na zpracování a ztuhnutí. Otisky se uchovávají v běžných pokojových podmínkách.

Odlití modelu:

Odlévat lze v čase 15 min a maximálně 10 hod po vyjmutí otisku z úst. Doporučený materiál na modely sádra třídy III nebo IV.

Galvanizace:

Pro Xantopren M je možno použít běžných dentálních galvanizačních lázní – kyselých nebo alkalických, měděných i stříbrných.

Desinfekce:

Otisky lze desinfikovat vodným roztokem glutaraldehydu (2% roztok až 30 min) nebo jiným roztokem pro elastomery. Dbejte pokynů výrobce desinfekce.

Upozornění:

Elastomerní otiskovací materiál je chemicky stálý, vyvarujte se proto potřísnění oděvu. Pokud dojde ke kontaktu Optosil Xantopren aktivátoru s očima je třeba je ihned důkladně vypláchnout čistou vodou a vyhledat ošetření očního lékaře. Nádobky pro pasty a aktivátory po použití pečlivě uzavírejte.

Příprava před otiskem:

Pro bezvadné držení na použitých otiskovacích lžících naneste do vnitřku velmi slabou vrstvičku universálního adhesiva. Odstraňte přebytky a nechte zaschnout. Čím slabší vrstvička tím silněji materiál přilne. Izolujte vlhkost a zbytky slin, proto před dalším otiskem je nutno předešlý otisk pečlivě očistit a vysušit. Tím je zajištěna bezvadná chemická vazba mezi oběma materiály.

Fyzikální vlastnosti (EN 24823):

Deformace pod tlakem – 2 – 10%.

Obnova po deformaci - ≥ 98%.

Lineární rozměrová změna - ≤ - 09%.

Skladování – teplota ne vyšší než 25oC.

Doba použitelnosti – vyznačeno na obalu.


